Zadateli:

Vyrobek:

Popis:

® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.
pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava

SAPELL, a.s.
Pavovska 3104/15a
586 01 Jihlava

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
€. CV -14 - 449/Z

Drevéné jednokridlové dvere v difevéné oblozkové zarubni

Dievéné jednokfidlové dvefe, v dfevéné oblozkové zarubni s tésnénim Deventer,
s prahovou vysuvnou listou DOGMATIC IGLOO A1051, rozméry kiidla 950 mm x
2215 mm. SloZeni kfidla: HPL laminat tl. 0,8 mm, DTD Egger tl. 2,7 mm, ram ze
smrkového dieva + zamkova piilozka $ifky 120 mm VL Sauerland tl. 33 mm, vyplf
deska VL Sauerland ti. 33 mm délena na tfi ¢asti, DTD Egger tl. 2,7 mm, HPL laminat
tl. 0,8 mm. Tloustka kfidla 40 mm.

Néazev ovéfovaného parametru

Zkus$ebni metoda

Vysledek

Véazené nepruzvuénost

CSN EN ISO 10140-2,
CSN EN ISO 717-1

R. (C; Cy) =32 (-1; -2) dB

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami

deklarovanymi vyrobcem.

Podklady: Protokol o zkousce &. 170/14. CS|, a.s. Zlin, AO 212

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokolu o zkou$kach.
Osvédcuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamenéd ani nenahrazuje certifikaci podle zakona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.
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Datum vydéni:  15.07.2014 i e G e
Platnost do: 15.07.2016 Ing. Viadan Panovec
Vypracoval: Ing. Miroslav Figalla vedouci pfacovisté




